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i A/ Všeobecné údaje o obiekte:

Projektová dokiimentácia rieši návrh rekonštrukcie jestvujúceho objektu Hasičskej
zbrojnice v obci Cakanovce.

Objekt stojí v širšom centre obce na pare. č. 735/2.
Bol postavený ako jednopodlažný bez podpivničenia s plochou střechou kopímjúcou

obdlžnikový pódorys objektu. Celná fasáda je orientovaná na sever smerom do dvora
přístupného z miestnej komunikácie, pričom sú na něj situované aj 2 vjazdy do objektu.

Objekt dispozičně pozostáva z garáže avedl'ajsieho skladu, z ktorého sú přístupné
priestory šatné a kancelárie. Samostatným vstupem na bočnej fasádě je přístupná chodba,
z ktorej je přístupný ďalší menší sklad a WC.

Základové konštrukcie objektu sú tvořené základovými pásmi z monolitického betonu
překládaného kameňom.

Zvislé obvodové, nosné aj deliace konštrukcie sú zhotovené zo zmiešaného muriva
z plných pálených tehál, atypických tehál z nepálenej hlíny a atypických škvarobetónových
tvárnic. Medzi garážou a skládám je vybudovaná sádrokartonová deliaca priečka.

Nosnú časť stropu a zároveň aj plochej střechy tvoří monolitická železobetonová
stropná doska, krytina je zhotovená z asfaltovaných hydroizolačných pásov.

Podlahy v celom objekte sú tvořené betonovými mazaninami, vo WC je použitá
keramická dlažba.

Vnútorné omietky stien a stropov sú vápenno-cementové štukové vrátane vápenných
náterov, omietky fasády brizolitové škrabané.

Vonkajšie výplně otvorov tvoria dvojkřídlové ocel'ove garážové vrata, dřevěné dveře
v zárubni CgU a dřevěné okna s dvojitým zasklením, vnútomé výplně otvorov dřevěné dveře
v ocel'ovych zárubniach CgU.

Záměrám stavebníka je zrealizovat' rekonštrukciu póvodnej budovy.
Při stavebných prácach na objekte sa plánujú následovně stavebné práce: oprava

vonkajších omietok a zatepleme fasády, zatepleme arealizácia novej krytiny plochej střechy
vrátane klampiarskych prvkov aodkvapového systému, oprava vnútorných omietok stien
a stropov vrátane malieb, oprava podlah, výměna okien vrátane parapetných dosiek
a oplechovaní parapetov, výměna dvojkřídlových ocel'ovych garážových vrat za automatické
výsuvné, výměna vnútorných a vonkajších dveří a ďalšie súvisiace práce.

V súvislosti s navrhovanými stavebnými prácami sa zrealizujú aj nové vnútomé
rozvody elektroinštalácie a nový bleskozvod.

Při rekonštrukcii budu použité tradičné stavebné materiály a konštrukcie: vonkajšie
silikón-silikátové roztierané jemnozmné omietky, vnútomé vápenno-cementové omietky,
dosky z minerálně] vlny na zatepleme fasády, resp. plochej střechy, plastové okna a vonkajšie
dveře so zasklením izolačným dvojsklom, automatické garážové brány z hliníkových profilov,
vnútomé dřevěné dveře, krytina plochej střechy z PVC-P fólie, klampiarske prvky a
odkvapový systém střechy z oceFového pozinkovaného plechu s úpravou Polyester 25, resp.
Pural 50, oplechovanie parapetov z hliníkového plechu s úpravou Komaxit, podlaha garáže a
skladu zhotovená z 2-zložkovej samonivelačnej pigmentovanej živice a keramické
protišmykové dlažby podlah v ostatných priestoroch.

Plošné a objemové charakteristiky objektu:

Podlahová plocha objektu I. N.P. : 87,48 m2
Zastávaná plocha objektu : 117,37m2
Obostavaný priestor objektu : 426,06 m
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B/ Architektonicko-stavebné riesenie

[1/ Buracie práce
i

Búracie práce na objekte budu realizované v následuj úcom rozsahu: demontujú sa
všetky dřevěné okna avonkajšie dveře vrátane ocel'ovych mreží, ocel'ove garážové vrata a
všetky vnútomé dřevěné dvemé křídla.

Ostatně búracie práce sa budu realizovat' len v obmedzenej miere, pričom budu
zahrňať obitie poškodených vonkajších a vnútorných povrchov stien, resp. stropov před ich
opravou vrátane odstránenia poškodených náterov a malieb omietok, odstránenie
poškodených náterov z ocel'ovych konštrukcií a ďalšie práce.

.2,/Zem|ie_()iráce, 4 • " i . '" ° '!

Zemné práce budu realizované až po dokončení stavebných práč na samotnej stavbě,
pričom pojde len o úpravu terénnych nerovností na časti stavebného pozemku, ktoré vznikli
při rekonštrukcii objektu.

13/ Základové konštrukcie '%••

Základové konštrukcie póvodného objektu sú tvořené základovými pásmi z
monolitického betonu překládaného kamenem.

Nové základové konštrukcie sa nebudu budovat'

%1 Zvislé nosné, obvodové a deliace konštrukcie

Zvislé obvodové, nosné a deliace konštmkcie objektu s hr. od 150do 420 mm sú
zhotovené zo zmiešaného muriva z plných pálených tehál CP P10M 290x140x65 mm,
atypických tehál z nepálenej hlíny a atypických škvarobetónových tvárnic na MVC 2,5 MPa.

Medzi garážou a skladem je vybudovaná sádrokartonová deliaca priečka s hr. 90 mm
zo sádrokartonových dosiek s hr. 12,5 mm s izolaci ou z minerálnej vlny.

Nové zvislé obvodové, nosné a ani deliace konštrukcie sa nebudu realizovat.
Obvodové murivo bude zateplené kontaktným zatepl'ovacim systémom (ETICS) s

použitím dosiek z minerálnej vlny FKD S Thermal s rozmermi 1000x600 mm a s hr. 100 mm.
V rámci zatepl'ovania obvodového plášťa dojde zároveň aj kzatepleniu ostení,

parapetov a nadpraží okien, resp. garážových vrat s použitím dosiek z minerálnej vlny FKD
RS ČI s hr. 30 mm a s rozmermi 1000x600 mm.

Soklová časť obvodového muriva objektu do výšky min. 200 mm nad úrovňou UT
vrátane časti základových pásov pod úrovňou UT bude zateplená deskami lisovanými zo
zmesi granulovaného polystyrénu a cementu s hr. 100 mm a s rozmermi dosiek 900x450 mm.
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5/ Vodorovné nosné konštrukcie sasi

Vodorovnú nosnú konštrukciu stropu póvodnej časti objektu tvoří monolitická
železobetonová doska s hr. 200 mm.

Jestvujúce překlady nad dvemými a okennými otvormi a stužujúce věnce obvodových
a vnútomých nosných murív sú monolitické železobetonové.

Nové vodorovné nosné konštrukcie sa nebudu realizovat'.

6AStresné konštrukcie
ď

•

Objekt je překrytý plochou střechou kopíruj úcou jeho obdlžnikový pódorys.
Nosnú konštrukciu střechy tvoří monolitická železobetonová doska s hr. 200 mm, na

něj je zhotovená spádová vrstva zo škvarobetónu s hr. 250-380 mm.
Krytina je zhotovená z asfaltovaných hydroizolačných pásov.
V rámci stavebných práč sa zhotoví nová krytina střechy z mechanicky kotvené]

střešně] hydroizolačnej fólie PVC-P.
Plochá střecha bude zateplená tepelnou izoláciou z minerálnej vlny SPARTroof Top s

hr. 80 a 120 mm. Vrstvy dosiek tepelnej izolácie sa budu ukládat' kolmo na seba, aby sa
zabránilo nadváznosti súvislých medzier cez obidve vrstvy tepelnej izolácie a tým aj vzniku
lokálnych tepelných mostov.

Klampiarske prvky střechy budu zhotovené z ocel'oveho pozinkovaného plechu
s úpravou Polyester 25 s hrubkou 0,50 mm, resp. s úpravou nánosom PVC s hr. 0,60 mm.

Prvky odkvapového systému budu zhotovené z ocel'oveho pozinkovaného plechu
s úpravou Pural 50 s hrubkou 0,50 mm.

7/ Izolácie

7a/ Izolácie proti vodě a zemnej vlhkostí

i^

Jestvujúce podlahy, obvodové, nosné a deliace murivá bolí voči vodě a zemnej
vlhkosti odizolované hydroizoláciou z asfaltovaných pásov.

Podlahy garáže a skladu objektu budu zhotovené z 2-zložkovej samonivelačnej
pigmentovanej živice ASODUR-B351 vrátane epoxidovej penetrácie ASODUR-SG3, ktorá
ochrání podkladové vrstvy podlahy voči nepriaznivým účinkom olej ov a pohonných látok a
zároveň zabráni aj prieniku uvedených látok do podložia pod objektom.

7b/ Tepelné a zvukové izolácie

Při výstavbě póvodného objektu neboli použité žiadne tepelné, ani zvukové izolácie.
Obvodové murivo bude zateplené kontaktným zatepl'ovacim systémom (ETICS) s

použitím dosiek z minerálnej vlny FKD S Thermal s rozmermi 1000x600 mm a s hr. 100 mm.
V rámci zatepl'ovania obvodového plášťa dojde zároveň aj kzatepleniu ostení,

parapetov a nadpraží okien, resp. garážových vrat s použitím dosiek z minerálnej vlny FKD
RS ČI s hr. 30 mm a s rozmermi 1000x600 mm.

Soklová časť obvodového muriva objektu do výšky min. 200 mm nad úrovňou UT
vrátane časti základových pásov pod úrovňou UT bude zateplená doskami lisovanými zo
zmesi granulovaného polystyrénu a cementu s hr. 100 mm a s rozmermi dosiek 900x450 mm.
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Plochá střecha bude zateplená tepelnou izoláciou z minerálnej vlny SPARTroof Top s
hr. 80 a 120 mm. Vrstvy dosiek tepelnej izolácie sa budu ukládat' kolmo na seba, aby sa
zabránilo nadvaznosti súvislých medzier cez obidve vrstvy tepelnej izolácie a tým aj vzniku
lokálnych tepelných mostov.

te/VvDlňovékonstrukcié

8a/ Vonkafšie výplně otvorov

Povodně vonkajšie výplně otvorov tvoria dvojkřídlové ocel'ove garážové vrata,
dřevěné dveře v zárubni CgU a dřevěné okna s dvojitým zasklením.

V rámci rekonštmkcie objektu sa všetky povodně vonkajšie výplně otvorov vybúrajú.
Nové okna objektu sú navrhnuté plastové so zasklením izolačným dvojsklom

s hodnotou Ug = 1,1 W/(m2.K).
Okna sú navrhnuté ako jednokřídlové a viackrídlové otváravo-sklopné a otváravé.
Nové vnútomé parapetné dosky budu plastové komórkové.
Nové voiikajšie vstupné dveře budu rovnako plastové, plné s pevným nadsvetlíkom.
Povodně ocel'ove dvojkřídlové garážové vrata nahradia automatické garážové brány

z hliníkových profilov.

8a/ Vnútorné výplně otvorov

Jestvujúce vnútorné dveře sú dřevěné v ocel'ovych zárubniach CgU.
Všetky křídla vnútorných dveří sa demontujú.
Nové vnútomé dveře budu jednokřídlové dřevěné otváravé plné osadené v póvodných

oceťových zámbniach CgU.

9/ Podlahové konštrukcie Is^^S^'Ast^MM^^

Podlahy v celám objekte sú tvořené betonovými mazaninami, voči vodě a zemnej
vlhkosti bolí odizolované hydroizoláciou z asfaltovaných pásov.

Podlahy garáže a skladu objektu budu zhotovené z 2-zložkovej samonivelačnej
pigmentovanej živice ASODUR-B351 vrátane epoxidové] penetrácie ASODUR-SG3, ktorá
ochrání podkladové vrstvy podlahy voči nepriaznivým účinkom olej ov a pohonných lalok a
zároveň zabráni aj prieniku uvedených látok do podložia pod objektom.

V ostatných priestoroch budu na podlahy použité keramické protišmykové dlažby.

10/ Upraw Dovrchov I' •

Jestvujúce vnútomé omietky stien a stropov sú vápenno-cementové štukové vrátane
vápenných náterov, omietky fasády brizolitové škrabané.

Poškodené časti jestvujúcich omietok vnútomých stien a stropov a vonkajších stien sa
obijú a následné sa poškodené časti omietok opravia.

Vnútorné omietky stien přístavby budu zhotovené ako vápenno-cementové štukové.
Vnútorné povrchy póvodných aj nových stien a stropov budu opatřené 2-násobným

impregnačným náterom a 2-násobnou mal'bou.
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Obvodové murivo bude zateplené kontaktným zatepFovacím systémom (ETICS) s
použitím dosiek z minerálnej vlny FKD S Thermal s rozmenni 1000x600 mm a s hr. 100 mm.

V rámci zatepFovania obvodového plášťa dojde zároveň aj kzatepleniu ostení,
parapetov a nadpraží okien, resp. garážových vrat s použitím dosiek z minerálnej vlny FKD
RS ČI shr. 30 mm a s rozmermi 1000x600 mm.

Soklová časť obvodového muriva objektu do výšky min. 200 mm nad úrovňou UT
vrátane časti základových pásov pod úrovňou UT bude zateplená doskami lisovanými zo
zmesi granulovaného polystyrénu a cementu s hr. 100 mm a s rozmermi dosiek 900x450 mm.

Vonkajšie omietky obvodového muriva vrátane soklovej časti budu zhotovené zo
silikón-silikátovej omietky s roztieranoujemnozrnnou štmktúrou VR 930.

Nové dřevěné prvky sa před zabudováním ošetria náterom proti hnilobě a škodcom.
Stolařské konštmkcie, ktoré nebudu ošetřené povrchovou úpravou při výrobe,

a viditel'ny povrch tesařských konštrukcií sa napustia tenko vrstvou lazúrou a dvojnásobnou
vrstvou lákávej lazúry s UV ochranou.

Kovové prvky sa budu natierať základnou syntetickou farbou a dvojnásobnou krycou
syntetickou farbou s l-násobným emailováním.

11/ KIampiarske konstrukcie
í^Ě

itfí aaaa",»..,:ss •i

Jestvujúce klampiarske prvky objektu tvoria klampiarske prvky plochej střechy
z ocel'oveho pozinkovaného plechu vrátane oplechovaní parapetov.

Klampiarske prvky střechy budu zhotovené z ocePového pozinkovaného plechu
s úpravou Polyester 25 s hrubkou 0,50 mm, resp. s úpravou nánosom PVC s hr. 0,60 mm.

Prvky odkvapového systému budu zhotovené z oceFového pozinkovaného plechu
s úpravou Pural 50 s hrubkou 0,50 mm.

Oplechovanie parapetov je navrhnuté z hliníkového plechu s hr. 2,0 mm s úpravou
Komaxit.

Při práci bude nutné dodržať ustanovenia STN 73 3610.

m12/"Stolařské kon§trukcie

Povodně stolařské konštrukcie tvoria dřevěné okna s jednoduchým zasklením vrátane
dřevěných parapetných dosiek a dřevěné křídla vonkajších a vnútomých dveří.

Všetky vyššie uvedené stolařské konštrukcie budu demontované.
Nové okna objektu sú navrhnuté plastové so zasklením izolačným dvojsklom

s hodnotou Ug = 1,1 W/(m2.K).
Okna sú navrhnuté ako jednokřídlové a viackrídlové otváravo-sklopné a otváravé.
Nové vnútomé parapetné dosky budu plastové komórkové.
Nové vonkajšie vstupné dveře budu rovnako plastové, plné s pevným nadsvetlíkom.
Nové vnútorné dveře budu jednokřídlové dřevěné otváravé plné osadené v póvodných

ocel'ovych zárubniach CgU.
Stolařské konštrukcie, ktoré nebudu ošetřené povrchovou úpravou při výrobe, sa

napustia tenkovrstvou lazúrou a dvojnásobnou vrstvou lákávej lazúry s UV ochranou.
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13/ Zámočnícke koaštrukcie r

Povodně zámočnícke konštrukcie tvoria oceFové dvojkřídlové otvárave garážové vrata
vrátane rámo v, ocePové zárubne CgU, resp. pevné oceFové mreže na všetkých ohiách a
nadsvetlíkoch.

Povodně ocePové dvojkřídlové garážové vrata nahradia automatické garážové brány
z hliníkových profilov.

Pevné mreže na oknách sa demontujú, pričom po výměně okien sa namontujú nové.
Jestvujúce ocel'ove zárubne a nové mreže okien budu opatřené novými nátermi

základnou syntetickou farbou a2-násobnou krycou syntetickou farbou s l-násobným
emailováním.

íl4/ Tesařské keiistrukcie

Při výstavbě objektu neboli použité žiadne tesařské konštmkcie, nebudu realizované
ani žiadne nové.
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